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Käyttöohje Kensington Sonic Lock-tuotteseen

1.Paristojen asentaminen

· Käytä pientä ristipäistä ruuvimeisseliä ruuvin avaamiseen ja avaa paristoluukku liuttamalla sitä. (kuva 1)
· Asenna kolme AAA  paristoa. (kuva 2)
· Liuta kansi takaisin paikoilleen ja ruuvaa ruuvi takaisin. (kuva 3)
2.Turvakoodin määrittäminen

Laitteeseen on tehtaalla määritelty valmiiksi turvakoodi, jonka voi vaihtaa. Koodi on “1,2,3”. Käytä turvakoodia painamalla 3 nappulaa etupuolelta. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan asettaaksesi haluamasi turvakoodin.

· Löydä asetusnappula paristoluukun alta. (kuva 4)
· Paina ja pidä pohjassa nappulaa. Kuulet piippauksen kun painat nappulaa ja toisen piippauksen 3 sekunnin kuluttua. Punainen LED-valo etupuolella vilkahtaa.
· Aseta haluamasi turvakoodi. Koodi voi olla 3-6 numeroa pitkä.
· Paina asetusnappulaa uudestaan ja laite piippaa. Näppäile turvakoodisi ja laite piippaa 4 kertaa vahvistaakseen, että olet asettanut koodin oikein.
· Paina asetusnappulaa kolmannen kerran ja laite tallentaa turvakoodisi.
· Aseta kansi paikoilleen. Laite on vamis käyttöön. (kuva 3)
3.Laitteen asennus laukkuun

Laite kiinnitetään laukkuun lukituslenkin avulla. Lenkki avataan asettamalla oikea yhdistelmä laitteen kyljessä olevista kiekoista. Suosittelemme että kytket laitteen laukun metallisiin lenkkeihin kiinni tai muuhun kestävään kohteeseen. (kuva 5) Tehtaalla on asetettu yhdistelmäksi “0,0,0”. Voit asettaa oman yhdistelmän. (kohta 4)

· Pyöritä kiekkoja kunnes yhdistelmä on “0,0,0” laitteen kyljestä katsottaessa.(kuva 6) 

· Aseta lenkki läpi kohteesta. (kuva 5)

· Lukitse lenkki ja pyöritä kiekkoja niin että luvut ovat sekaisin.

4.Oman yhdistelmän asettaminen

· Aseta numerokiekot asentoon “0,0,0”,( tai siihen yhdistelmään, jonka olet aikaisemmin määrittänyt). (kuva 6)

· Avaa lukituslenkki ja käännä sitä täydet 90 astetta vastapäivään, niin että lenkin juuressa näkyvä uloke on laitteen kuoressa olevan vastaavan kolon kanssa kohdakkain. 

· Sen jälkeen vain painat lenkin alas ja pidät sitä alhaalla ja samalla asetat haluamasi yhdistelmän. Päästä lenkistä irti ja yhdistelmä on talletettu.

5.Laitteen asentaminen kannettavaan tietokoneeseen

· Laitteen mukana tulee Notebook Security Slot-adapteri. Tämä adapteri mahdollistaa laitteen asentamisen useimpiin kannettaviin tietokoneisiin, joissa on Kensignton-lukituspaikka. (kuva 8)

· Työnnä T-osa eteenpäin. (kuva 9)

· Aseta T-osa lukituspaikkaan ja käännää adapteria 90 astetta.(kuva 10)

· Työnnä toinen puolisko adapterista eteenpäin niin että adapterissa olevat reiät ovat kohdakkain.(kuva 10)

· Aseta laitteen kiinnityslenkki reiistä läpi, lukitse ja aseta liikkeentunnistin päälle.(kohta 6)

6.Laitteen aktivointi

· Paina ja pidä pohjassa nappuloita “1” ja “3” samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Lopeta painaminen kun laite alkaa piippaamaan.

· Laite odottaa 5 sekunttia piipaten viidesti ja välkyttäen led-valoa. Tämä viive antaa sinulle aikaa asettaa laukun tai tietokoneen haluamaasi paikkaan ennenkuin hälytin aktivoituu.

· 5 sekunnin jälkeen, laitteen hälytinosa aktivoituu ja hälyyttää jos havaitsee liikuttelua. Led-valo välkkyy muutaman sekunnin välein muistuttaakseen että hälytin on aktivoitu.

· 7.Hälytys

· Kun liikkeentunnistin on aktivoitu ja se havaitsee liikuttelua antaa se 4 sekunnin varoituksen ennenkuin käynnistää itse hälytyksen. Tämä viive antaa sinulle aikaa näppäillä turvakoodisi ennenkuin hälytys alkaa. (kohta 8)

· Jos koodia ei aseteta, hälytys kestää 2 minuuttia ja sen jälkeen laite palaa normaali tilaan. Jos liikuttelu jatkuu hälytys kestää taas 2 minuuttia, kunnes oikea koodi on asetettu.

· 8.Hälytyksen vaientaminen

· Näppäile oikea koodi painamalla 3 nappulaa etupuolella

· Jos laite on ollut aktivoitu, mutta ei ole ollut hälytystä, liikkeentunnistin kytkeytyy pois päältä, laite piippaa ja vilkuttaa led-valoa neljästi.

· Jos laite hälyttää, hälytys loppuu ja liikkeentunnistin kytkeytyy pois päältä.

TÄRKEÄÄ! –Jos asetat väärän koodin, laite antaa 3 lyhyttä piippausta. Jos laite hälyyttää ja asetat väärän koodin, pitää sinun odottaa 2 sekunttia ennenkuin asetat koodin uudestaan.

9.Herkkyyden säätäminen

· Liikkeentunnistimessa on 3 eri herkkyystasoa, jotka voit määritellä seuraavien ohjeiden mukaan.

· Avaa paristoluukku ja paina asetusnappulaa kahdesti. (kuvat 1 ja 4)

· Valitse herkkyystaso painamalla yhtä etupuolen nappuloista. 1 on herkin taso ja 3 vähiten herkkä. Laite piippaa valintasi jälkeen

· 10.Pariston heikentyessä 

· Pariston tarkistaminen: Kun laite ei ole aktivoitu, aseta turvakoodisi. Jos paristot ovat kunnossa, laite piippaa 4 kertaa kirkkaasti. Jos paristot ovat heikot, laite piippaa 7 kertaa.

· Automaattinen paristojen heikkenemisen ilmoitin: Laite ilmoittaa automaattisesti kun paristot ovat lopussa, piippaamalla kerran 5 minuutin välein.

· 11.Murtoyritykset

· Jos laitetta on peukaloitu, ilmoittaa se siitä vilkuttamalla led-valoa kahdesti jokatoinen sekuntti.
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